B. Gebundene Verlegung

Fuge

Schritt 1: Vorbereiten des Erdplanums Konaschint

Erstellen Sie ein gut verdichtetes Erdplanum. [ e

Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht L]

Erstellen Sie eine Tragschicht mit einem Gefalle von 1,5-3 %. Die Trag- i Ll
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schicht sollte sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter mit einer 000,
Kérnung von 0/45 mm zusammensetzen (bitte beachten Sie die Herstel-

lerangaben). Setzen Sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regiona-
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ler Frostgrenze fest und verdichten Sie sie anschlieBend, um Setzungen zu ; Edglany
verme | de n. Systemskizze3b (Schnittzeichnung)
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Schritt 3: Anlegen der Fugen & Verlegen der Platten im Einkornmértel

Wahlen Sie einen fur Natursteine geeigneten Einkornmortel (bitte Herstellerangaben beachten). Versehen
Sie die Platten vor der Verlegung auf der Ruckseite mit einer wasserdurchlassigen Kontaktschicht, um die
Haftung zu verbessern. Um die Wasserableitung bei der gebundenden Verlegung auf einer Betonplatte zu
gewahrleisten, empfiehlt sich die Verlegung einer Drainagematte auf der Betonplatte (bitte Herstelleran-
gaben beachten). Bauen Sie den Belag in einem mind. 6 cm starkem Einkornmortelbett ein. Klopfen Sie
die Platten mit einem Gummihammer fest. Achten Sie darauf, dass eine mind. 3 mm breite Trasszement-
oder Kunstharzfuge (bitte Herstellerangaben beachten) gewahrleistet ist.

ACHTUNG! Die Bodenbelage kénnen nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Scha-
den nimmt, bilden Fugen den nétigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze
erleichtert werden. Die Lage der Dehnungsfugen richtet sich nach Zuschnitt und GréRe der Flache.



